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題

名 
内装ラベルの変更 情報分類 包装仕様変更 

対象ロット等
適

用

製

品 

内装ラベルが貼付されている全ての製品 
― 

関連資料 ― 

１．変更内容 
1-1 コード体系（適用シンボル） 

変更前（現行） 変更後 
 

 
仕様A 

 

 
仕様 B 

 
ＰＤＦ４１７（二次元シンボル） 

情報量：５００文字程度 
 

 
仕様C 

 データ名 仕様 A 略号 仕様 B 略号 仕様 C 略号 備考 
① 供給者品名(受注型名) - SPN SPN 仕様 A の INTS と S/N0 の合成ﾃﾞｰﾀ 
② 発注者品名(顧客型名) INTP P/N PN 弊社型名が記載される場合があります 
③ 数量 QTY QTY QTY  

注１）上記バーコード、2 次元コードシンボルは一例を示しており、必ずしも御社の場合を示すものではありません。 
    上記の様に仕様 A,仕様 B が仕様 C へ統合され、一部略号が変更となりますのでご留意願います。 

1-2 ラベル貼付位置 
   従来、内装箱の上面にラベルが貼付されていた製品につきましては、貼付位置が“つま面（側面）“に変更になります。 
   ラベルによっては“上面からつま面”にわたって貼付する場合があります。 
２．変更理由 

２０１２年４月より物流業務の高効率化と製品トレーサビリティの向上を目的とした受注・入庫・在庫・出荷等 
倉庫システムの一本化を図るため。 

３．対象 
内装箱・防湿袋・テーピング品のリールに貼付されている現行ラベル。 
但し、リールに直接貼付されているダイオード・トランジスタ製品等のラベルは変更ありません。 

４．実施時期 
２０１２年１月出荷品から順次適用予定。 但し、当面の間、一部製品で旧ラベル、新旧ラベル併用品が出荷されます 
のでご了承願います。特別な取り交わしが無いものは最終的には新ラベル 1 枚貼りに移行させて頂きます。 
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５．お願い事項 

現行ラベルで情報処理を行っているお客様は、二次元コード対応可能なスキャナ及びソフトの準備をお願いします。 
現行の１次元コードは、お客様に必要に応じた項目のバーコードを選択、読取いただいておりますが、変更後は 
一括読取りが可能となります。但し、データ抽出の為には「抽出プログラム」が必要です。 
ご要望に応じ、コード仕様の一部を開示いたします。 

 
６．その他 

従来の 1 次元ラベルと併用しておりました特殊ラベルの記載内容は、本ラベルへ統合致します。 
表示方法につきましては、防湿袋の注意書きに記載しております。 


