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RL78/G11 
低功耗（SNOOZE 模式 UART 篇）CC-RL 

要点 

本篇应用说明介绍了对 UART 接收采用 SNOOZE 模式进行低功耗运行的方法。使用 SNOOZE 模式，不启

动 CPU 进行 UART 通信的数据接收。比较接收数据和期待值，在 LED 上显示判断结果。 

 

 

对象 MCU 

RL78/G11 
 

本篇应用说明也适用于其他与上面所述的群具有相同 SFR（特殊功能寄存器）定义的产品。关于产品功能

的改进，请参看手册中的相关信息。在使用本篇应用说明的程序前，需进行详细的评价。 
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1. 规格 

本篇应用说明介绍了如何在 SNOOZE 模式下进行 UART 接收操作的低功耗设置。本篇应用说明中介绍的

示例应用程序将串行阵列单元（SAU）设为 UART 接收，并启用了 SNOOZE 模式。随后，MCU 执行 STOP 指

令。在 STOP 模式下，当 RxD0 引脚上检测到输入时，在 SNOOZE 模式下开始接收数据。如果接收数据发生错

误，则由 SNOOZE 模式返回 STOP 模式；如果接收数据未发生错误，则退出 STOP 模式，将通过 UART 接收到

的数据和之前设定好的数据进行比较，若匹配则 LED 亮，否则 LED 灭。 
 
注：仅当选择高速内部振荡器时钟作为 CPU/外围硬件时钟源（fCLK）时，才能使用 SNOOZE 模式。 
 
本篇应用说明中使用到的外围功能和用途，请参见“表 1.1”。UART 的动作概要，请参见“图 1.1”和

“图 1.2”。 

 
表 1.1 相关外围功能和用途 

外围功能 用途 

串行阵列单元 0 将 P55/RxD0 设置为进行 UART 接收 

外部中断输入（INTP0） 开关输入，开始 UART 接收 

间隔定时器 确定开关状态的等待 

输入/输出端口 • LED1 点灯控制 
根据 HALT 模式下的开关输入状态来点灯 
• LED2 点灯控制 
接收数据为期待值时点灯 

 

UART通信

接收数据

其他设备

（发送方）

RL78/G11
（接收方）

开/关控制 LED

 

图 1.1 动作概要 
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在 SNOOZE 模式下进行 UART 接收的动作示例概要如图 1.2 所示。HALT 模式通常用于通过 UART 接收数

据。当使用支持 SNOOZE 模式的设备时，除了 HALT 模式之外，还可以使用比 HALT 模式更低工作电流的 STOP
模式。在 SNOOZE 模式下的 UART 接收中，应用程序在检测到 RxD0 信号的下降沿时从 STOP 模式切换到

SNOOZE 模式，并在不启动 CPU 的情况下通过 UART0 执行数据接收。如果在接收期间发生错误，应用程序将

返回 STOP 模式并等待下一个数据。如果数据接收成功且没有错误，则应用程序退出 SNOOZE模式并启动CPU。 
可以使用 SSECm 位设置应用程序在发生接收错误时要采取的操作。本篇应用说明中介绍的示例代码进行

了设置，以便在发生接收错误时返回 STOP 模式，如图 1.3 所示。请注意，仅当选择高速内部振荡器时钟作为

CPU/外围硬件时钟源（fCLK）时，才能设定 SNOOZE 模式。 
 

RxD0信号

STOP模式 SNOOZE模式 STOP模式 SNOOZE模式 CPU运行

接收错误

UART UART

正常接收

工作电流

注：当外围模块停止时

“      ”表示HALT模式下的电流
注

 

图 1.2 SNOOZE 模式下 UART 接收的动作示例概要 
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CPU运行状态 正常运行 STOP模式 正常运行SNOOZE模式

SAU0EN

SWC0

SS01

SE01

RxD0引脚

SDR01

INTSR0

INTP0

LED1

LED2

ST P SP

接收数据

检测到开始位后转移

到SNOOZE模式

UART接收结束中断

后转移到正常模式(*)

在STOP模式禁止接收开始

允许串行阵列单元0的时钟输入提供

在STOP模式允许接收开始

允许UART接收

(*)当通信错误发生时，再次转移到STOP模式。

注：当SNOOZE模式下的接收完成时，将STm1位设置为“1”并清零SEm1位（停止操作）。

也可以通过将SWCm位设置为“0”，在SNOOZE模式下禁止接收启动。  

图 1.3 SNOOZE 模式时序图 
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2. 动作确认条件 

本应用说明中的参考例程，是在下面的条件下进行动作确认的。 

 
表 2.1 动作确认条件 

项目 内容 

所用微控制器 RL78/G11（R5F1056A） 

工作频率 
高速内部振荡器（HOCO）时钟：24 MHz 
CPU/外围功能时钟：24 MHz 

工作电压 
5.0 V（工作电压范围：2.9 V ~ 5.5 V） 
LVD 工作模式（VLVD）：复位模式（上升：2.81 V，下降：2.75 V） 

集成开发环境（CS+） CS+ for CC V8.01.00（瑞萨电子开发） 

C 编译器（CS+） CC-RL V1.08.00（瑞萨电子开发） 

集成开发环境（e2 studio） e2 studio V7.4.0（瑞萨电子开发） 

C 编译器（e2 studio） CC-RL V1.08.00（瑞萨电子开发） 

 

3. 相关应用说明 

使用本应用说明时，请同时参考以下相关的应用说明。 

 

RL78/G11 串行阵列单元（UART 通信）CC-RL（R01AN3457C） 
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4. 硬件说明 

4.1 硬件配置示例 
本篇应用说明中使用的硬件配置示例，请参见“图 4.1”。 

 

RESET

VDD

RL78/G11

P137/INTP0

P40/TOOL0 片上调试器

VDD

VDD

VSS

VDD

LED1
P00

VDD

SW

VDD

P01
LED2

P55/RxD0
可以执行UART
传输的主设备

 

图 4.1 硬件配置 

 
注意：1. 上述硬件配置图是为了表示硬件连接情况的简化图。在实际电路设计时，请注意根据系统具体要求

进行适当的引脚处理，并满足电气特性的要求（输入专用引脚请注意分别通过电阻上拉到 VDD或是下拉
到 VSS）。 

  2. 请将 VDD电压值保持在 LVD 设定的复位解除电压（VLVD）以上。 
 

4.2 使用引脚一览 
使用的引脚及其功能，请参见“表 4.1”。 

 
表 4.1 使用的引脚及其功能 

引脚名 输入/输出 内容 

RxD0 输入 UART0 接收输入引脚 

INTP0 输入 UART0 接收开始触发输入 

P00 输出 LED1 亮/灭控制端口 

P01 输出 LED2 亮/灭控制端口 
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5. 软件说明 

5.1 操作概要 
本篇应用说明中的示例应用程序通过 UART 在 SNOOZE 模式下接收数据，将接收数据与预定义数据值进

行比较，并在匹配这些数据时打开 LED。 

应用程序打开 LED1 并等待按键按下。一旦检测到按键被按下，应用程序将关闭 LED1 和 LED2，设置

UART 接收和 SNOOZE 模式，然后转换到 STOP 模式。当切换到 STOP 模式后，在 RxD0 引脚上检测到输入

时，应用程序在 SNOOZE 模式下启动 UART 接收。如果接收成功，CPU 返回正常操作模式，如果检测到

UART 接收错误，则返回 STOP 模式。返回正常操作模式后，如果接收数据为“0”，应用程序将点亮 LED2。 

 

本应用说明中，单片机根据从对方器件接收到的数据，向对方发送响应数据。如果发生通信错误，则向对

方发送与各类错误相对应的数据。接收和发送数据的对应表，请参见“表 5.1”和“表 5.2”。 

 
（1）SAU0 的初始化设置。 

<设定条件> 
• SAU0 设定为 UART 模式，仅接收。 
• 奇偶校验设定为偶校验。 
• 数据传送顺序选择为 LSB 优先。 
• 数据长度设置为 8 位。 
• 停止位长度设定为 1 位。 
• 接收数据电平设定为标准电平。 
• 通信速率设定为 9600bps。 
• 使用 P55 引脚作为接收引脚 RxD0。 
• INTSR0 和 INTSRE0 的中断优先级设为最低级。 
• 使用接收结束中断（INTSR0）作为中断源。 

 

（2）I/O 端口的设置。 
<设定条件> 

• LED 亮/灭控制端口（LED1 和 LED2）：将端口 P00 和 P01 设置为输出端口。 
• UART0 接收启动开关：设定 P137/INTP0 引脚为 INTP0 下降沿检测中断（使用外部上拉电阻）。 

 
（3）点亮 LED1，转换到 HALT 模式，等待按键被按下。 
 
（4）在按键被按下的情况下，退出 HALT 模式，熄灭 LED1 和 LED2，并设置 UART 和 SNOOZE 模式。 

• 在 STOP 模式下，禁用错误中断，并允许接收。 
• 允许 INTSR0 中断，并转换为通信等待状态。 

 
（5）转换到 STOP 模式并等待 UART 接收完成。 

在 STOP 模式下由硬件完成 UART 接收。当检测到起始位（RxD0 引脚输入）时，在 SNOOZE 模式下开始

进行 UART 接收。当接收成功结束时，应用程序转换到正常运行模式并执行步骤（6）。如果发生接收错误，应

用程序将转换为 STOP 模式并再次等待起始位。 
 
（6）切换到正常运行模式后，读取接收数据。 
 
（7）停止 UART 运行，并禁止转换到 SNOOZE 模式。 
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• 禁用 INTSR0 中断，并停止通信操作。 
• 在 STOP 模式下，允许错误中断，并禁用接收。 

 
（8）确认接收数据，如果收到“0”，则点亮 LED2。随后，重复步骤（3）到（8）。 
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5.2 选项字节设置一览 
选项字节的设置，请参见“表 5.3”。 

表 5.3 选项字节设置 

地址 数值 说明 

000C0H/010C0H 11101111B 看门狗定时器动作停止（复位后，计数停止） 

000C1H/010C1H 01111111B LVD 复位模式（上升：2.81 V，下降：2.75 V） 

000C2H/010C2H 11100000B HS 模式，HOCO：24 MHz 

000C3H/010C3H 10000100B 允许片上调试  

 

5.3 常量一览 
参考例程中使用的常量，请参见“表 5.4”。  

表 5.4 参考例程中使用的常量 

常量 设定值 说明 

_0002_SAU_CH1_START_TRG_ON 0x0002 串行通道允许状态寄存器 0（SE0）设定值，允许通

信运行 

_0002_SAU_CH1_STOP_TRG_ON 0x0002 串行通道停止寄存器 0（ST0）设定值，停止通信运

行 

MD_OK 0x00 成功接收状态 

MD_ARGERROR 0x81 错误状态 

LED1_NOMAL P0_bit.no0 LED1 亮/灭控制端口 

LED2_RCV_0 P0_bit.no1 LED2 亮/灭控制端口 

 

5.4 变量一览 
参考例程中使用的全局变量，请参见“表 5.5”。 

表 5.5 参考例程中使用的全局变量 

类型 变量名 内容 使用的函数 

volatile uint16_t g_Uart0RxCnt 接收的 UART 数据字节数 R_UART0_Receive 
r_uart0_interrupt_receive 

volatile uint16_t g_Uart0RxLen 要接收的 UART 数据字节数 R_UART0_Receive 
r_uart0_interrupt_receive 

volatile uint8_t * gp_Uart0RxAddress 接下来要接收的 UART 数据存
储位置的地址 

R_UART0_Receive 
r_uart0_interrupt_receive 
r_uart0_interrupt_error 
R_UART0_GetRxData 
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5.5 函数一览 
参考例程中使用的函数，请参见“表 5.6”。 

 

表 5.6 参考例程中使用的函数 

函数名 概要 

R_SAU0_SnoozeOn SNOOZE 模式下允许 UART0 

R_SAU0_SnoozeOff SNOOZE 模式下禁止 UART0 

R_UART0_Start 允许 UART0 接收 

R_UART0_Stop 停止 UART0 接收 

R_UART0_Receive 设置 UART0 接收缓冲区 

R_INTC0_Start 启动 INTP0 操作 

R_INTC0_Stop 停止 INTP0 操作 

R_UART0_GetRxData  获取 UART0 接收数据 

 

5.6 函数说明 
本节对参考例程中使用的函数进行说明。 

 

[函数名] R_SAU0_SnoozeOn 

概要 允许使用 SNOOZE 功能 
头文件 r_cg_sau.h 
声明 R_SAU0_SnoozeOn(void) 
说明 此功能允许 SNOOZE 模式（SWC0 = 1）。 
参数 无 
返回值 无 
备注 无 

 

[函数名] R_SAU0_Snoozeff 

概要 禁止使用 SNOOZE 功能 
头文件 r_cg_sau.h 
声明 R_SAU0_SnoozeOff(void) 
说明 此功能禁止 SNOOZE 模式（SWC0 = 0）。 
参数 无 
返回值 无 
备注 无 
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[函数名] R_UART0_Start 

概要 启动 UART0 接收 
头文件 r_cg_sau.h 
声明 R_UART0_Start(void) 
说明 复位 UART0 接收中断屏蔽，允许 UART0 接收。 
参数 无  

返回值 无 
备注 无 

 

[函数名] R_UART0_Stop 

概要 停止 UART0 接收 
头文件 r_cg_sau.h 
声明 R_UART0_Stop(void) 
说明 设置 UART0 接收中断屏蔽，禁止 UART0 接收。 
参数 无 
返回值 无 
备注 无 

 

[函数名] R_UART0_Receive 

概要 设置 UART0 接收缓冲区 
头文件 r_cg_macrodriver.h, r_cg_sau.h 
声明 MD_STATUS R_UART0_Receive(uint8_t * const rx_buf，uint16_t rx_num) 
说明 该函数设置 UART 接收缓冲区地址和要接收的数据字节数。 

如果接收数据计数设置为不大于 1，则返回参数错误。 
参数 uint8_t * const rx_buf ：[接收数据缓冲区的地址] 

 uint16_t rx_num ：[要接收的数据字节数] 
返回值 [MD_OK]：设置完成。 

[MD_ARGERROR]：参数错误。 
备注 无 

 

[函数名] R_INTC0_Start 

概要 开始 INTP0 操作 
头文件 r_cg_intp.h 
声明 void R_INTC0_Start(void) 
说明 清除 INTP0 中断请求标志位，使能 INTP0 中断。 
参数 无 
返回值 无 
备注 无 
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[函数名] R_INTC0_Stop 

概要 停止 INTP0 操作 
头文件 r_cg_intp.h 
声明 void R_INTC0_Stop(void) 
说明 设置 INTP0 中断屏蔽。 
参数 无 
返回值 无 
备注 无 

 

 

[函数名] R_UART0_GetRxData 

概要 获取 UART0 接收数据 
头文件 r_cg_sau.h 
声明 void R_UART0_GetRxData(void) 
说明 将 UART 接收数据存储在 R_UART0_Receive 设置的缓冲区中。 
参数 无 
返回值 无 
备注 无 
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5.7 流程图 
本篇应用说明中参考例程的整体流程，请参见“图 5.1”。 

 

开始

结束

main()

初始化函数
hdwinit()

MCU在初始化函数调用之前的工

作状态，请参照选项字节的设置。

 

图 5.1 整体流程图 

 
注： 启动例程会在初始化函数前后执行。 
 

5.7.1 初始化函数 
初始化函数的流程，请参见“图 5.2”。 

 

 

返回

系统函数

禁止中断

R_Systeminit()

IE ← 0

hdwinit()

允许中断 IE ← 1

 

图 5.2 初始化函数 
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5.7.2 系统函数 
系统函数的流程，请参见“图 5.3”。 

 

返回

串行阵列单元的设置

初始化输入/输出端口

R_SAU0_Create()

PIOR0寄存器 ← 00H
PIOR1寄存器 ← 00H
PIOR2寄存器 ← 00H
PIOR3寄存器 ← 00H

R_Systeminit()

CPU时钟的设置

非法存储器存取的检测无效

不使用外围I/O重定向功能

R_PORT_Create()

R_CGC_Create()

IAWCTL寄存器 ← 00000000B

外部中断输入的设置

R_INTC_Create()

 

图 5.3 系统函数 
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5.7.3 初始化输入/输出端口 
初始化输入/输出端口的流程，请参见“图 5.4”。 

 

R_PORT_Create()

返回

设置P00和P01为输出模式
P0寄存器 ← 03H
PM0寄存器 ← 00H

设置未使用引脚的

输出锁存为低电平

设置未使用引脚

为输出模式

 

图 5.4 初始化输入/输出端口 

 
注： 关于未使用端口的设置，请参考 RL78/G11 用户手册 硬件篇。  
 
注意： 关于未使用端口的设置，请注意根据系统具体要求进行适当的端口处理，并满足电气特性的要求。未使

用的输入专用端口，请分别通过电阻上拉到 VDD或是下拉到 VSS。 
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5.7.4 CPU 时钟的设置 
CPU 时钟的设置流程，请参见“图 5.5”。 

 

R_CGC_Create()

返回

设置高速系统时钟/副系统时钟

CMC寄存器 ← 00H：不使用高速系统时钟和副系统时钟

MSTOP位 ← 1
MIOEN位 ← 0：中速内部振荡器停止

SELLOSC位 ← 0：不选择低速内部振荡器时钟

OSMC寄存器 ← 00H：不选择低速内部振荡器时钟

选择CPU/外围功能时钟（fCLK）

CSS位 ← 0：选择主系统时钟（fMAIN）

                      为CPU/外围硬件时钟（fCLK）

MCM0位 ← 0：选择主内部振荡器时钟（fOCO）

                          为主系统时钟（fMAIN）

MCM1位 ← 0： 选择高速内部振荡器时钟（fIH）

                          为主内部振荡器时钟（fOCO）

 

图 5.5 CPU 时钟的设置 
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5.7.5 SAU0 的设置 
SAU0 的设置流程，请参见“图 5.6”。 

 

返回

设置SAU0运行时钟0
（CK00）为1.5 MHz

SAU0复位解除

SAU0RES位 ← 1

R_SAU0_Create()

向SAU0提供时钟

UART0的设置

SAU0复位状态

SPS0寄存器 ← 0004H

R_UART0_Create()

SAU0RES位 ← 0

 

图 5.6 SAU0 的设置 
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5.7.6 UART0 的设置 
UART0 的设置流程图，请参见“图 5.7”。 

 

初始化中断

（INTST0、INTSR0、INTSRE0）

ST00位 ← 1：停止串行通道0

R_UART0_Create()

停止SAU0的通道0的动作

STMK0位、SRMK0位、SREMK0位 ← 1：禁止中断
STIF0位、SRIF0位、SREIF0位  ← 0：清除中断请求标志位

SRPR10位、 SRPR00位、SREPR10位、SREPR00位← 1
                                                            ：将优先级设置为最低级

清除UART0错误标志

初始化UART00的运行模式

SIR01寄存器 ← 0007H

NFEN00位 ← 1：允许噪声滤波器

SMR00寄存器 ← 0022H：UART模式

SMR01寄存器 ← 0122H：UART模式

SCR01寄存器 ← 4697H：设置串行通信

SDR01寄存器 ← 9A00H：时钟分频 fMCK/156
SOE01位 ← 0：禁止通道0输出

PM5寄存器 ← 20H：将RxD0设置为输入引脚P55引脚设置（输入模式）

返回
 

图 5.7 UART0 的设置 
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5.7.7 INTP0 的设置 
INTP0 的设置流程图，请参见“图 5.8”。 

 

R_INTC_Create()

设置INTP0中断条件
PPR10位、PPR00位 ← 1 ：中断优先级 = 最低

EGN0寄存器 ← 01H：INTP0下降沿有效

禁止INT0中断

初始化中断请求标志位

返回

PMK0位 ← 1
PIF0位 ← 0

 

图 5.8 INTP0 的设置 
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5.7.8 主函数 
主函数的流程图，请参见“图 5.9”。 

 

LED1点亮

IE ← 1

main()

允许中断

PIF0位 ← 0
PMK0位 ← 0

允许SNOOZE模式

R_SAU0_SnoozeOn()

发生INTP0中断请求？
是

否

允许INTP0
R_INTC0_Start()

HALT

禁止INTP0
R_INTC0_Stop()

LED1、LED2熄灭

设置接收缓冲器

R_UART0_Receive()

UART0开始接收

R_UART0_Start()

PIF0位 ← 0
PMK0位 ← 1

P00位 ← 1
P01位 ← 1

通过参数将指针指向receive_buf和
缓冲区大小。

SWC0位 ← 1

1

2
 

图 5.9 主函数（1/2）  
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接收到“0”？
否

是

STOP

停止UART0接收

R_UART0_Stop()

获取接收数据

R_UART0_GetRxData()

禁止SNOOZE模式

R_SAU0_SnoozeOff()

SRMK0位 ← 1 
SREMK0位 ← 1 
ST01位 ← 1 
SRIF0位 ← 0 
SREIF0位 ← 0 

SWC0位 ← 1

设置UART发送结束中断请求标志位

SRIF0位 ← 1

LED2点亮

1

2

 

图 5.9 主函数（2/2） 
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5.7.9 允许 SNOOZE 模式下的运行 
允许 UART0 在 SNOOZE 模式下运行的流程图，请参见“图 5.10”。 

 

R_SAU0_SnoozeOn()

返回

允许使用SNOOZE模式下的运行
SSEC0位 ← 1 ：禁止错误中断

SWC0位 ← 1：允许使用SNOOZE模式功能

 

图 5.10 允许 SNOOZE 模式下的运行 
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5.7.10 禁止 SNOOZE 模式下的运行 
禁止 UART0 在 SNOOZE 模式下运行的流程图，请参见“图 5.11”。 

 

R_SAU0_SnoozeOff()

返回

禁止使用SNOOZE模式下的运行
SSEC0位 ← 0 ：允许错误中断

SWC0位 ← 0：禁止使用SNOOZE模式功能

 

图 5.11 禁止 SNOOZE 模式下的运行 
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5.7.11 UART0 开始接收 
UART0 开始接收的流程图，请参见“图 5.12”。 

 

 

R_UART0_Start()

允许UART0接收 SS01位 ← 1：开始通道1运行

允许中断

返回

SRIF0位、 SREIF0位 ← 0：清除中断
SRMK0位、SREMK0位 ← 0：允许中断

 

图 5.12 UART0 开始接收 
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5.7.12 UART0 停止接收 
UART0 停止接收的流程图，请参见“图 5.13”。 

 

R_UART0_Stop()

禁止中断
SRIF0位、SREIF0位 ← 0：清除中断
SRMK0位、SREMK0位 ← 1：禁止中断

停止UART0接收

返回

SS01位 ← 0：停止通道1运行 

 

图 5.13 UART0 停止接收 

  



RL78/G11 低功耗（SNOOZE 模式 UART 篇）CC-RL 

R01AN4839CC0100  Rev.1.00   Page 27 of 31 
2019.06.30  
 

5.7.13 设置 UART0 接收缓冲区 
设置 UART0 接收缓冲区的流程图，请参见“图 5.14”。 

 

设置返回值为MD_ARGERROR

R_UART0_Receive()

设置UART0接收缓冲区、

接收数据字节和数据计数

设置返回值为MD_OK

接收缓存区大小无效？

返回

否

是

 

图 5.14 设置 UART0 接收缓冲区 
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5.7.14 INTP0 开始运行 
INTP0 开始运行的流程图，请参见“图 5.15”。 

 

R_INTC0_Start()

返回

允许INTP0引脚边沿检测模式中断
PIF0位 ← 0：清除中断请求位

PMK0位 ← 0：允许INTP0引脚边沿检测模式中断

 

图 5.15 INTP0 开始运行 
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5.7.15 停止 INTP0 
停止 INTP0 的流程图，请参见“图 5.16”。 

 

R_INTC0_Stop()

返回

禁止INTP0引脚边沿检测模式中断
PMK0位 ← 1：禁止INTP0引脚边沿检测模式中断

PIF0位 ← 0：清除中断请求位

 

图 5.16 停止 INTP0 
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5.7.16 获取 UART0 接收数据 
获取 UART0 接收数据的流程图，请参见“图 5.17”。 

 

 

R_UART0_GetRxData()

清除错误信息 SIR01 register ← (auto variable) ← SSR01 register & 0x0007

获取接收数据

返回

*gp_Uart0RxAddress ← RXD0

 

图 5.17 获取 UART0 接收数据 
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6. 参考例程 

参考例程请从瑞萨电子网页上取得。 

 

7. 参考文献 

RL78/G11 User’s Manual: Hardware（R01UH0637E）  

RL78 family User's Manual: Software（R01US0015E）  

RL78/G11 串行阵列单元（UART 通信）CC-RL（R01AN3457C） 

（最新版本请从瑞萨电子网页上取得）  

 

技术信息/技术更新  

（最新信息请从瑞萨电子网页上取得）  

 
 

公司主页和咨询窗口 

瑞萨电子主页 
• http://www.renesas.com/zh-cn 

 
咨询 

• https://www.renesas.com/zh-cn/support/contact.html 
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产品使用时的注意事项

本文对适用于单片机所有产品的 “使用时的注意事项”进行说明。有关个别的使用时的注意事项请参照

正文。此外，如果在记载上有与本手册的正文有差异之处，请以正文为准。

1. 未使用的引脚的处理

【注意】将未使用的引脚按照正文的 “未使用引脚的处理”进行处理。

CMOS产品的输入引脚的阻抗一般为高阻抗。如果在开路的状态下运行未使用的引脚，由于感应现

象，外加LSI周围的噪声，在LSI内部产生穿透电流，有可能被误认为是输入信号而引起误动作。

未使用的引脚，请按照正文的 “未使用引脚的处理”中的指示进行处理。

2. 通电时的处理

【注意】通电时产品处于不定状态。

通电时， LSI内部电路处于不确定状态，寄存器的设定和各引脚的状态不定。通过外部复位引脚对

产品进行复位时，从通电到复位有效之前的期间，不能保证引脚的状态。

同样，使用内部上电复位功能对产品进行复位时，从通电到达到复位产生的一定电压的期间，不能

保证引脚的状态。

3. 禁止存取保留地址 （保留区）

【注意】禁止存取保留地址 （保留区）

在地址区域中，有被分配将来用作功能扩展的保留地址 （保留区）。因为无法保证存取这些地址时

的运行，所以不能对保留地址 （保留区）进行存取。

4. 关于时钟

【注意】复位时，请在时钟稳定后解除复位。

在程序运行中切换时钟时，请在要切换成的时钟稳定之后进行。复位时，在通过使用外部振荡器

（或者外部振荡电路）的时钟开始运行的系统中，必须在时钟充分稳定后解除复位。另外，在程序

运行中，切换成使用外部振荡器 （或者外部振荡电路）的时钟时，在要切换成的时钟充分稳定后

再进行切换。

5. 关于产品间的差异

【注意】在变更不同型号的产品时，请对每一个产品型号进行系统评价测试。

即使是同一个群的单片机，如果产品型号不同，由于内部ROM、版本模式等不同，在电特性范围

内有时特性值、动作容限、噪声耐量、噪声辐射量等也不同。因此，在变更不认同型号的产品时，

请对每一个型号的产品进行系统评价测试。
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 标准等级： 计算机、办公设备、通讯设备、测试和测量设备、视听设备、家用电器、机械工具、个人电子设备、工业机器人等。
 高质量等级： 运输设备（汽车、火车、轮船等）、交通控制系统（交通信号灯）、大型通讯设备、关键金融终端系统、安全控制设备等。
 除非是瑞萨电子数据表或其他瑞萨电子文档中明确指定为高可靠性产品或用于恶劣环境的产品，否则瑞萨电子产品不能用于、亦未授权用于可能对人类生命造成直接威胁的产品或系统及可能造成人身伤害的产

品或系统（人工生命维持装置或系统、植埋于体内的装置等）中，或者可能造成重大财产损失的产品或系统（太空系统、海底增音机、核能控制系统、飞机控制系统、关键装置系统、军用设备等）中。对于用
户或任何第三方因使用不符合瑞萨电子数据表、使用说明书或其他瑞萨电子文档的瑞萨电子产品而遭受的任何损害或损失，瑞萨电子概不承担任何责任。

6. 使用瑞萨电子产品时，请参阅最新产品信息（数据表、使用说明书、应用指南、可靠性手册中的“半导体元件处理和使用一般注意事项”等），并确保使用条件在瑞萨电子指定的最大额定值、电源工作电压范
围、散热特性、安装条件等范围内使用。对于在上述指定范围之外使用瑞萨电子产品而产生的任何故障、失效或事故，瑞萨电子概不承担任何责任。

7. 虽然瑞萨电子一直致力于提高瑞萨电子产品的质量和可靠性，但是，半导体产品有其自身的具体特性，如一定的故障发生率以及在某些使用条件下会发生故障等。除非是瑞萨电子数据表或其他瑞萨电子文档中
指定为高可靠性产品或用于恶劣环境的产品，否则瑞萨电子产品未进行防辐射设计。用户负责执行安全保护措施，以避免因瑞萨电子产品失效或发生故障而造成身体伤害、火灾导致伤害或损害和/或其他对公众
构成危险的事故。例如进行软硬件安全设计（包括但不限于冗余设计、防火控制以及故障预防等）、适当的老化处理或其他适当的措施等。由于对微机软件单独进行评估非常困难且不实际，所以请用户自行负
责对最终产品或系统进行安全评估。

8. 关于环境保护方面的详细内容，例如每种瑞萨电子产品的环境兼容性等，请与瑞萨电子的营业部门联系。用户负责仔细并充分查阅对管制物质的使用或含量进行管理的所有适用法律法规（包括但不限于《欧盟
RoHS指令》），并在使用瑞萨电子产品时遵守所有适用法律法规。对于因用户未遵守相应法律法规而导致的损害或损失，瑞萨电子概不承担任何责任。

9. 不可将瑞萨电子产品和技术用于或者嵌入日本国内或海外相应的法律法规所禁止生产、使用及销售的任何产品或系统中。也不可将瑞萨电子产品或技术用于(1)与大规模杀伤性武器（例如核武器、化学武器、生
物武器或运送此等武器的导弹，包括无人机(UAV)）的开发、设计、制造、使用、存储等相关的任何目的；(2)与常规武器的开发、设计、制造或使用相关的任何目的；(3)扰乱国际和平与安全的任何其他目的，
并且不可向任何第三方销售、出口、租赁、转让、或让与瑞萨电子产品或技术，无论直接或间接知悉或者有理由知悉该第三方或任何其他方将从事上述活动。用户必须遵守对各方或交易行使司法管辖权的任意
国家/地区政府所公布和管理的任何适用出口管制法律法规。

10. 瑞萨电子产品的买方或分销商，或者分销、处置产品、或以其他方式向第三方出售或转让产品的任何其他方有责任事先向所述第三方通知本文档规定的内容和条件。
11. 在事先未得到瑞萨电子书面认可的情况下，不得以任何形式部分或全部再版、转载或复制本文档。
12. 如果对本文档所记载的信息或瑞萨电子产品有任何疑问，请向瑞萨电子的营业部门咨询。
（注1）  瑞萨电子：在本文档中指瑞萨电子株式会社及其控股子公司。
（注2）  瑞萨电子产品：指瑞萨电子开发或生产的任何产品。
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