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半導体情報を用いない開発プロセスの課題
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開発上流での設計時には半導体資産の情報が用いられていない
そのため、開発後半では頻繁に実装起因のバグやズレが発見される

原因:
半導体資産の情報がモデル
に反映されていないため、
半導体に関わる要件モレ、
設計ヌケが発生

結果:
実装した結果、実物とのズレが
生じたり、バグが見つかる

MILS: Model in the Loop Simulation
SILS: Software in the Loop Simulation
RCP: Rapid Controller Prototyping
PILS: Processor in the Loop Simulation
sPILS: Simulated PILS
HILS: Hardware in the Loop Simulation
vHILS: Virtual HILS

要件モレ

設計ヌケ

手戻り人手や仕様書を介した
不連続なプロセス

検証時の
バグ頻発

実物との
ズレ

半導体の情報(IPの機能・性能、ソフト実行性能)を開発上流に適用し解決
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RENESAS モデルベース開発(MBD)向け ソリューション

モデルベース開発(MBD)向け ソリューションの強化を検討中
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•周辺IPの動作シミュレーションを可能にし、MCU

実装を考慮した制御アルゴリズムの開発が可能
•制御モデルからMCU実装が可能なレジスタI/Fの
プログラムを生成可能
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正確な半導体モデルを用いた

モデルベースソリューション
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RL78/F24 IP BlockSet 特長

正確な機能動作・タイミングを実現

レジスタ
[カウンタ]

端子出力

[PWM]

割込み／AD

タイミング

IP BlockSet
(Simulink®モデル)

設計
情報

実デバイス搭載の周辺機能と同様の振舞いをする Simulink® モデルを提供
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RL78/F24 IP BlockSet

▪ 対象はモータ/インバータ制御に使用するIP

▪ Timers

− Timer RDe (TRD)

▪ Analog

− 12-BIT A/D CONVERTER (AD)

▪ Accelerator

− APPLICATION ACCELERATOR UNIT (AAU)
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RL78/F24 IP BlockSet 特長 : 
IP BlockSetを活用することでMBDにおけるさらなる開発精度・効率の向上を実現

MATLAB/Simulink

ユーザモデルと接続することで素早く仮想システムを構築します。MCUによる詳細な制御タイミング、
機能組合せを確認しながらの検討により、モデル上で実MCUを想定した動作の検討・確認が可能となります。

制御モデル設計

シミュレーション

お客様の
モデル

ルネサス

IP BlockSet

モデル上でMCU搭載のIPを用いた設計イタレーションを実現
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開発環境

OS

Windows platform

*モータ制御のサンプルモデルに必要です。IP BlockSetには不要です。

Operation Environment

MathWorks tool version

R2018b

● Model Development Environment

MATLAB®

Simulink®

● Simulation Execution Environment (Sample Model*)

Simscape™
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