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R0E000010CKZ00 
E1 エミュレータ用 14 ピン/38 ピン変換アダプタ 
 

1. 概要 
 R0E000010CKZ00 は、E1 ユーザインタフェースケーブル先端の 
14 ピン 2.54mm ピッチコネクタを 38 ﾋﾟﾝ 0.5mm ピッチコネクタに変換 
するためのアダプタです。 
 お客様のシステムに E20 エミュレータ用コネクタ(38 ピン)を実装し 
ていた場合でも、本アダプタを使用することで E1 エミュレータの接 
続が可能になります。 
 
 

2. 梱包内容 
 ご使用前に下記の製品がすべて揃っていることをご確認ください。 
 

 名称 個数 
(1) R0E000010CKZ00 変換アダプタ 1 個 
(2) R0E000010CKZ00 ユーザーズマニュアル(本書) 

 
 
3. 仕様一覧 
 表１ 仕様一覧 

項目 内容 

HTST-107-01-T-DV-P-TR 
(Samtec 社製) 上面コネクタ 

CN1 
コネクタ挿抜保証回数：50 回 

5767007-8 
(タイコ エレクトロニクス ジャパン

合同会社製) 下面コネクタ 
CN2 

コネクタ挿抜保証回数：50 回 

 
 
4. 使用方法(図 2 参照) 
 R0E000010CKZ00 は、図 2 に示す通りにユーザシステム上の 38 ピン 
コネクタと E1 エミュレータのユーザインタフェースケーブル 14 ピン 
コネクタとの間に接続して使用します。 
 
 
5. 機能制限 
 本アダプタを使用することで E20 エミュレータ接続用コネクタを 
実装したユーザシステムに対して E1 エミュレータを接続することが 
可能になりますが、使用できる機能は E1 エミュレータ機能のみです。 
E20 エミュレータ特有の機能は使用できません。 
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図 2 R0E000010CKZ00 の使用方法 

図 1 R0E000010CKZ00 の外観 

E1(R0E000010KCE00)
ユーザインタフェースケーブル

本製品(R0E000010CKZ00)
14ピン/38ピン変換アダプタ

ユーザシステム上の38ピンコネクタ
2-5767004-2：(TYCO Electronics AMP製

2ピン38ピン

ユーザシステム

CN1

CN2
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6. 製品お問い合わせについて 

 
本製品に関して： 
 ●修理のご依頼はご容赦ください。 

●本製品の内容及び本書についてのお問い合わせは下記までお願いします。 
  お問合せ窓口 http://japan.renesas.com/inquiry 

 
 

7. CN1,CN2 コネクタ対応表 

 表 2 コネクタ対応表 
CN1 ピン 

No. 
CN2 ピン 

No. 
CN1 ピン

No.
CN2 ピン

No.
CN1 ピン

No.
CN2 ピン 

No. 
1 15 － 4 － 27 
2 GND バスリード － 6 － 28 
3 21 － 7 － 29 
4 3 － 10 － 30 
5 11 － 12 － 31 
6 1 － 13 － 32 
7 8 － 16 － 33 
8 14 － 18 － 34 
9 17 － 20 － 35 

10 2 － 22 － 36 
11 19 － 23 － 37 
12 GND バスリード － 24 － 38 
13 9 － 25   
14 5 － 26   

("－"は空きピンを示します。) 
 
 

8. ご使用前の準備 

 ユーザシステム上のエミュレータ接続用コネクタ周辺には図 3 に示す通り、部品実装制限があります。 
 ユーザシステムを設計する際には、本制限を考慮してください。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 エミュレータ接続基板に対する部品実装制限 

エミュレータ接続コネクタ周辺に実装する部品には高さ制限がありますので注意してください。

本制限はユーザシステムへ実装するコネクタに以下の製品を使用した場合です。
コネクタ型名：2-5767004-2 TYCO Electronics AMP社製

30mm

7.
5m

m
7.

5m
m

部品実装制限エリア(高さ制限5mm以下)

こちら側からエミュレータを接続します。

37 1

極性キーの位置

38                             2

コネクタ中央部にあるGNDバスリードは必ずユーザシステムのGNDに接続してください。
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Regulatory Compliance Notices 
 

European Union regulatory notices 

Environmental Compliance and Certifications: 

・WEEE Directive (2002/96/EC) 

 

Renesas development tools and products are directly covered by the European Union's Waste Electrical and Electronic Equipment, 
(WEEE), Directive 2002/96/EC. As a result, this equipment, including all accessories, must not be disposed of as household waste but 
through your locally recognized recycling or disposal schemes. As part of our commitment to environmental responsibility Renesas also 
offers to take back the equipment and has implemented a Tools Product Recycling Program for customers in Europe. This allows you to 
return equipment to Renesas for disposal through our approved Producer Compliance Scheme. To register for the program, click here 
“http://www.renesas.com/weee". 

 
 

 
 



 

 

http://japan.renesas.com/inquiry

100-0004 2-6-2 (03)5201-5307

http://www.renesas.com

 

ホームページ：http://japan.renesas.com/tools 

すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 

想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 
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