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ルネサス RA ファミリ 

FPB-RA4E2 Fast Prototyping Board 

1. はじめに 

FPB-RA4E2 Fast Prototyping Boardは、RA4E2 MCUを使用した評価、プロトタイピング、および開発の

ためのエントリポイントを提供します。さらに、このボードにはエミュレータ回路が組み込まれているた

め、ツールにさらに投資することなく、独自のアプリケーションを設計するために使用できます。 この製

品には、すべての MCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用のスルーホールが含まれているため、ブレ

ッドボードを使用して簡単に試作が可能です。 

2. 製品構成 

• FPB-RA4E2 Fast Prototyping Board (RTK7FPA4E2S00001BE) 

• クイックスタートガイド 

3. ボードの仕様 

項目 仕様 

評価用 MCU 型名: R7FA4E2B93CFM、パッケージ: 64ピン LQFP 

オンチップメモリ: 128 KB コアフラッシュ、40 KB SRAM、4 KBデータフラッシュメモリ 

ボードサイズ サイズ: 53 mm × 85 mm、厚さ: 1.6 mm 

電源電圧 ボード電源: 5 V VCC: 3.3 V MCU動作電圧範囲 2.7 V ～ 3.6 V 

電源回路 USBコネクタ: VBUS (5 V入力)、VBUSは LDOにより 3.3 Vに変換されます 

2ピン外部電源ヘッダ *1 

プッシュスイッチ リセットスイッチ × 1; ユーザスイッチ × 1 

LED 電源インジケータ: 緑 × 1、ユーザ: 緑 × 2、オンボードデバッガ ACT LED: 黄 × 1 

USBコネクタ コネクタ: マイクロ USBタイプ B 

Pmod™コネクタ コネクタ: アングルタイプ、12ピン × 2 

Arduino™コネクタ コネクタ: 6ピン × 1、8ピン × 2、10ピン × 1 

インタフェースは Arduino™ UNO R3と互換性があります 

MCUヘッダ*1  ヘッダ: 32ピン × 2 

エミュレータ J-Link オンボード プログラマ / デバッガ 
*1このパーツは実装されていません 

4. ボードレイアウト 
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図 1.   FPB-RA4E2ボードのレイアウト 
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5. Arduinoインタフェース 

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NC

IOREF

RESET

3V3

5V

GND

GND

VIN

A0

A1

A2

A3

A4

A5

VCC

GND

GND

AN000

AN001

AN002

AN004

AN007

AN011

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

D15

D14

AREF

GND

D13

D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

P100

P101

GND

P111

P110

P109

P301

P403

P006

P008

P113

P409

P500

P408

P105

P411

P410

AVREFP

GTIOC4B

TxD0

RxD0

SCK9

SCL9

TxD0

MISO9

Pin no.

Power supply

GND

Control signal

Analog pin

Digital pin

Port

PWM function

Serial Comms Int. 

Other function

GTIOC1A

GTIOC1A

GTIOC1B

IRQ2

IRQ1

GTIOC5B

GTIOC5A

IRQ6

IRQ6

IRQ0

P208

NC

IRQ7

IRQ4

IRQ5

MOSI0

MISO0

SDA0

SCL0

GTIOC1A

IRQ12-DS

IRQ11-DS

IRQ14-DS

GTIOC1B

MOSI9 SDA9

RxD0

IRQ3

MISO0

MOSI0

IRQ6-DS

IRQ7-DS

IRQ8-DS

IRQ9-DS

SS9

RxD9

TxD9

I3C_SDA

I3C_SCL

CTS_RTS9

 

図 2.   FPB-RA4E2 Arduinoインタフェース 

6. Pmod インタフェース 

FPB-RA4E2 Fast Prototyping Board には、2 つの Pmod コネクタがあります。 Pmod 1は Type-6Aのイ

ンタフェースをサポートし、Type-2Aと Type-3Aにも設定可能です。Pmod 2は Type-2Aをサポートし、

Type-3Aにも設定可能です。 
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図 3.   FPB-RA4E2 Pmod インタフェース 

 

7. ボード使用上の注意 

このボードを使用する前に、Webサイト renesas.com/ra/fpb-ra4e2からユーザーズ

マニュアルをダウンロードし、最新の仕様を確認してください。  

 

注：必要なオプションリンク設定の詳細については、

RA4E2 マイコングループ用 Fast Prototyping Board 

FPB-RA4E2 v1 ユーザーズマニュアルを参照してくだ

さい。 

https://www.renesas.com/ra/fpb-ra4e2
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